
Pre-Filtro montado
en retenedor  

Pre-Filtro y retenedor 
montados en cartucho 

 

El pre-filtro de la línea de seguridad respiratoria Vörtex otorga una efectiva protección contra aerosoles 
sólidos y líquidos sin aceite. Material electrostático filtrante. Se utiliza en conjunto con el retenedor y 
cartuchos compatibles

Cumple con:  NOM-116 - STPS 2009: 3. 1. 10      

PRECAUCIONES

DESCRIPCIÓN

Pre-Filtro - Material Particulado 

SKOLDSAFETY.COM

■ Éste producto deberá usarse exclusivamente en conjunto con los dispositivos de respiración SKÖLD 
compatibles.
■   No utilizar en atmósferas que contengan asbestos o polvo proveniente de lavado con chorro de arena.
■ No utilizar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos a niveles iguales o superiores al TLV.

■ Protección contra polvos (Incluyendo algodón, 
carbón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre)
■ Protección contra aerosoles sólidos y líquidos 
con o sin aceite
■ Material filtrante electrostático
■ Material textil no tejido de polipropileno y 
poliéster

CARACTERÍSTICAS

■ Industria Cementera 
■ Carpinteria 
■ Construcción  
■ Minería
■ Pintura  

APLICACIONES

VRX-911

    GARANTÍA:  Antes de utilizarlo, el usuario deberá determinar si el producto es adecuado 
para el uso pretendido.  Cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o 
consecuentes que resulten del mal uso de este producto no serán responsabilidad de 
SKÖLD.


